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PRODUCENT CHEMII SPECJALISTYCZNE)]

Alkalic SA

Przemyst metalurgiczny > Srodki odttuszczajgce

INFORMACJE OGOLNE

Alkaliczny koncentrat odttuszczajacy.

WLASCIWOSCI

Produkt stosowany jako alkaliczny srodek odttuszczajgcy w przemysle metalowym. Zawiera
specjalnie dobrang mieszanine srodkéw powierzchniowo-czynnych i dodatkéw wspomagajacych o

doskonatym dziataniu odttuszczajgcym. Odpowiedni dla metali zelaznych, stali nierdzewnej i zeliwa.

ZASTOSOWANIE

Produkt stuzy do odttuszczania zanurzeniowego, ultradZzwiekowego i recznego, a takze do
odttuszczania wiréwkowego. Stezenie: roztwér 3%-5% (V/V) produktu w wodzie wodociggowe;.
Dodawac¢ produkt do wody. Stezenie nalezy dobiera¢ w zaleznosci od stopnia zaolejenia i

zabrudzenia detali. Czas odttuszczania: 10+15 min. Temperatura: 35+50 °C.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie podane sq w dobrej wierze, w oparciu o naszg aktualng wiedze i doswiadczenie. Zastrzega
sie prawo do wprowadzania zmian, bedacych skutkiem postepu technologicznego oraz ulepszania produktu przez producenta.
Przydatnos¢ wyrobu do zamierzonego zastosowania powinna by¢ sprawdzona przed jego uzyciem. Wszystkich informacji, w tym takze
majacych charakter wsparcia technicznego, udziela sie bez zadnej gwarancji, a ich treS¢ moze ulec zmianie bez uprzedzenia. Strony
wyraznie uzgadniaja, ze klient przyjmuje i wyraznie zwalnia nas z wszelkiej odpowiedzialnosci deliktowej, umownej badZ innej za
zdarzenia powstate w zwigzku z wykorzystaniem naszych towaréw oraz informacji i wsparcia technicznego. Zadne z postanowien tego
dokumentu nie moze byc¢ traktowane jako zalecenie do korzystania z produktéw w sposéb sprzeczny z zastrzezeniami patentowymi

dotyczacymi materiatéw czy sposobéw uzycia.
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